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1
Transport inn (fra porten) Støv fra containeren Tørr sand Støveksponering 1 1 1 1 1 1

Veldig sjeldent at det er så tørt under 

transport at det vil kunne oppstå støv.

2
Lossing på deponiet Støving Vind Støveksponering 1 1 1 1 1 1

Veldig sjeldent at det er så tørt under 

transport at det vil kunne oppstå støv. Filter i 

maskinene.

3

Deponert uten tildekking Støving Vind / Uttørring Støveksponering 4 1 4 1 1 1

Må deponeres der det er aktivitet for å bli 

tildekt av andre masser (inngå i prosedyre). 

Filter i maskinene.

4
Avrenning til sigevann Utvasking Nedbør 1 1 1 1 1 1

Går inn i lukket system til kommunalt 

renseanlegg.

5

Forurensning av grunnvann Lekkasje fra deponi Redusert grunnvannsstand 1 1 1 1 3 3

Hele kontruksjonen er basert på opprettholdt 

grunnvannsnivå. Har måleprogram, vil inkl 

radioaktivitet

6
Forurensning av bekk Lekkasje fra deponi Rørbrudd 1 1 1 1 3 3

Tett bekkelukking. Har måleprogram, vil inkl 

radioaktivitet
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Årsak  til hendelse Konsekvens av hendelseAktivitet (Scenariotype)


